
df 
ICS 97. 160 
W 59 

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 62011.3--2008 

部分:家具用纺织品第3布艺类产品

.，
 •
.
.

 ，
-
2
4
、
1‘
4

2008-10-01实施

Indoor ornamental textiles--Part 3 �Slipcover 

发 布中华人民共和国国家发展和改革委员会

2008-04-23发布

J 



前 言

FZ/T 62011((布艺类产品》分为四个部分:

一一第1部分:1幢幢;

一一第2部分:餐用纺织品;

一一第3部分:家具用纺织品;

一←-第4部分z室内装饰 物。

FZ/T 62011. 3-2008 

本部分为FZ/T 62011((布艺类产品》的第3部分，参考 A STM D 4113: 2002(( 机织沙发 套 规格和性

能 要求》制定。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由中国 纺织工业协会提出。

本部分由家用纺织品行业标准化技术委员会归口。

本部分起草单位:江苏省 纺织产品 质量 监督检验 测 试 中心(江苏省 纤维检验所〉、广州市源志诚家 纺

有限公司。

本部分主要 起草人:李辉、尹欢仪。

本部分首次发布。
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FZjT 62011. 3一2008

布艺类产品 第3部分:家具用纺织品

1 范围

FZjT 62011的本部分规定了布艺类产品 一一家具用纺织品的术语和定 义、要求、抽样、试验方法、

检验规则和包装。

本部分适用于以纺织纤维为原料的机织家具用纺织品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过FZjT 62011的本部分的引用而成为本部分的条款。 凡是注日期的引用文件，

其 随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或 修订版均不 适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的

各方研究是否可使用这些文件的 最新版本。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本 适用于本部分。

GB 250 评定变色用灰色样卡 CGB 250-1995，idt ISO 105- A02:1993) 

GBjT 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:舌形试样撕破 强力的测定

GBjT 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度CGB/T 3920一1997，eqv ISO 105-X12:1993) 

GB/T 3921. 3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度 试验 3CGB/T 3921. 3一1997，eqv ISO 105-

C03: 1989) 

GBjT 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和 断裂伸长率的测定 条样法

GBjT 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度CGB/T 5711-1997 ，eqv ISO 105-D01 :1993) 

GBjT 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:缸弧CGB/T 8427-1998， eqv ISO 105-B02: 

1994) 

GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 CGB/T 8629一2001，eqv ISO 6330: 2000) 

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定CGB/T 8630一2002，ISO 5077: 1984， MOD) 

GB/T 13772. 1 机织物 中纱线抗滑移性测定方法 缝合法

FZjT 80007. 3 使用粘合衬服装耐干洗 测 试方法

3 术语和定义

下列术语和定义 适用于FZjT 62011的本部分。

3. 1 

布艺类产品 indoor ornamental textiles 

主要部分由纺织原料制成，用于室内，具有 装饰和/或实用功能的纺织制品。 主要分为帷慢、餐用纺

织品、 家具用纺织品、室内装饰 物。

3.2 

家具用纺织品 slipcover 

主要 以纺织品 为原料制成的家具和可以脱卸的家具 中的纺织制品 ，如:布艺沙发、家具铺盖物、家具

套等。

4 要求

4. 1 家具用纺织品产品的质量包括内在质量和外观质量 ， 质量等 级分为优等品、一等品和合格品。

4.2 家具用纺织品产品的内在质量包括强力、纱线滑移、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率和色牢度，

指标内容见表1。
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表1 家具用纺织品产品内在质量要求

序号 考核项目 计量单位 优等品 一等品 合格品 备 注

断裂强力 250 220 
1 强力 ，飞� N 

撕破强力 20 13 

2 纱线滑移 〈、二、 mm 4 6 7 

3 水洗尺寸变化率 % 士2.5 土3.0 适用于可水洗产品

4 干洗尺寸变化率 % 士2.5 土3.0 适用于可干洗产品

变色 4 3-4 3 
耐洗色牢度 二主 适用于可水洗产品

1占色 4 3-4 3 

变色 4 3-4 3 
耐干洗色牢度 》 适用于可干洗产品

5 液1占色 级 4 3-4 3 

干摩擦 4 3-4 3 
耐摩擦色牢度 》

湿摩擦 3-4 3 2 -3 

耐光色牢度 ，二� 变色 5 4 3 

4. 3 家具用纺织品产品的外观质量包括色差、外观疵点、工艺要求、 缝 制质量 ， 要求见表2。

表2 家具用纺织品产品外观质量要求

序号 考核项目 优等品 一等品 合格品 备注

1 色差/级 飞;?; 4-5 4 3-4 适用于同件产品

破洞 不允许

针眼 不允许 不明显，长度小于20 cm 

外 色、污渍 不允许 3二4级1占污 累计 不允许超过1处/件

观
线状疵点 不允许 轻微允许2 

疵 累计不允许超过2处/件

点
条块状疵点 不允许 轻微允许

印花 不良 不允许
轻微搭、沽、渗色，漏

不影响外观
印， 不影响整体外观

工艺 图案质量 图案整体位正 不偏 不影响外观
3 

要求 造型质量 整体造型美观、形象自然、布局合理 不影响外观

缝针质量
元跳、浮、漏、 元跳、浮、漏针和脱线;偏针

偏针和脱线 不超过0.5 cm/20 cm 

缝
街缝质量

轨迹流畅、平服，无折皱夹布z街缝 起止处应打回针，
适用于街缝产品

制 接针套正，无线头;同针迹整齐均 匀
4 

质

量 轨迹均、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致， 不露毛，

缝纫质量
面/里料缝制错位小于1 cm;接针套正，边口处应打回针。

针迹 密度:平缝注8 针/3 cm;包缝二三9 针/3 cm;三角针》

8 针/3 cm;包梗针;:::23针/3 cm 

注: 外观疵点及程度说明参见附录A.

2 



4. 4 特殊要求按双方合同、协议的约定执行。

5 抽样

5. 1 家具用纺织品产品 内在质量 检验抽样数量及方案见表3.

表3 家具用纺织品产品质量检验抽样数量方案

批量范围N 样本大小n 合格判定数Ac

1�500 1 o 

501�35 000 2 。

>35 000 3 O 

5.2 家具用纺织品产品的外观质量 检验抽样数量及方案见表4。

表4 家具用纺织晶产品外观质量检验抽样数量方案

批量范围N 样本大小n 合格判定数Ac

1�500 20 1 

501�1 200 32 3 

1 201�3 200 50 5 

>3200 80 10 

5.3 当样 本大小n大于批量N时， 实施全 检，合格判定数 Ac 为 0。

5.4 家具用纺织品 质量 检验样 品应从 检验批 中 随机抽取，外包装应完整元损。

FZ/T 62011. 3-2008 

不合格判定数Re

1 

1 

1 

不合格判定数Re

2 

4 

6 

11 

5. 5 监督抽查、质量仲裁、合同协议等，对抽样方案另有 规定的，按相关规定执行。

6 试验方法

6. 1 内在质量检验

6. 1. 1 断裂强力按GB/T 3923.1执行。

6.1. 2 撕破 强力按GB/T 3917.2执行， 试验采用单舌法。

6.1.3 纱线滑移按GB/T 13772. 1执行， 试验采用方法B，定负荷180 N. 

6.1. 4 水洗尺寸变化率按GB/T 8630执行， 试验采用GB/T 8629 中 5A程序，干燥方法 F。

6.1. 5 干洗尺寸变化率按 FZ/T 80007. 3执行。

6.1. 6 耐洗色牢度按GB/T 3921. 3执行。

6.1. 7 耐干洗色牢度按GB/T 5711执行。

6.1.8 耐摩擦色牢度按GB/T 3920执行。

6.1. 9 耐光色牢度按GB/T 8427执行， 试验采用方法 3。

6.2 外观质量检验

6. 2. 1 工具 :色卡、钢尺。

6.2. 2 检验时产品表面照度不低 于 600 lx， 检验人员眼部距产品约 1m左右， 检验人员用钢尺 测量， 以

目光、手感等进行 检验。

6. 2. 3 色差用GB 250 评定变色用灰色样卡进行 评定。

7 检验规则

7. 1 单件家具用纺织品 质量按表1和表2 中 最低一项评等。

7. 2 家具用纺织品 质量批判定按抽样 检查表3和表4执行。

7. 3 抽样 检验后，不合格数小于或等于 Ac，则判 检验批合格;不合格数大 于或等于Re，则判 检验批不
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合格。

8 包装

产品应 分类包装 ，每件产品包装大小根据具体的产品 而定。 包装材料应选择适 当，确保产品不散

落、不破损、不沾污、不潮湿。 用户有 特殊要求的，按供需双方 协商确定。
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附 录 A

(资料性附录)

外观疵点及程度说明

A.1 线状疵点:沿经向或纬向延伸的，宽度不超过 0. 2 cm的所有 各类疵点。

A.2 条块状疵点 :沿经向或纬向延伸的，宽度超过 0. 2 cm的疵点 ，不包括色、污渍。

A.3 破损z相邻的纱、线断2根及以上的破洞，破边 ， 0. 3 cm及以上的跳花。

A. 4  疵点轻微、明显程度规定见表A. 10 

表A.1 疵点程度

印染疵 对比GB 250评定变色用灰色样卡，3 -4级及以上为轻微，3-4级以下为明显

轻微
粗度不 大于纱支3倍的租经，线状错经，稀1根-2根纱的箱路，粗度不 大于纱支3倍的粗纬，

线 双纬，线状百脚，竹节纱等

状 粗度大于纱支3倍的粗经，锯齿状错经，断经，跳纱，稀2根纱以上的箱路，粗度大于纱支
明显

纱、织疵 3倍的粗纬、竹节纱，脱纬，锯齿状百脚，一梭3根的多纱，色、泊、污纱等

条 轻微 杂物织人，条干不匀，叠起来看不 易发现的稀密路，折痕不起毛，经缩波纹

块 并列跳纱，明显 影响外观的杂物织人、条干不匀，叠起来看容易发现的稀密路，折痕起毛，

状
明显

经缩浪纹，宽0. 2 cm 以上的箱路、针路等
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